
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

BESCHERMING EN ONDERHOUD 

  



 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het onderhoud en bescherming adviseren wij om producten te 
gebruiken met een neutrale pH (7 tot 10) te gebruiken omdat TERRAZZO 
een composiet materiaal is waarin natuursteen gebruikt wordt. 

EERSTE REINIGING 
Het juist en goed reinigen na de  plaatsing  is erg belangrijk om de mooie 
uitstraling en de kwaliteit  van het materiaal gedurende vele jaren te 
behouden. Na de plaatsing adviseren wij om cementresten en vuil zo 
snel mogelijk te verwijderen. Een onvoldoende of laattijdige eerste 
reiniging kan het uiterlijk van het oppervlak veranderen. Nadat de mortel 
volledig is opgedroogd, wordt aanbevolen om de oppervlakken te 
reinigen met een specifiek product voor natuursteen. Voordat u deze 
producten gaat gebruiken, dient u altijd de instructies van de fabrikant 
op te volgen. 

BESCHERMING 
Na de eerste reiniging wordt aanbevolen om een beschermende 
behandeling te geven met een impregneermiddel dit  om de 
vlekbestendigheid te vergroten en de reiniging te vergemakkelijken. 
Vóór het voegen en het impregneren moeten de oppervlakken en de 
mortel volledig droog zijn. Wij adviseren een wachttijd voor het volledig 
drogen van ca. 4 tot 6 weken. Deze wachttijden zijn bij benadering en 
kunnen sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en  het 
project. Voordat de oppervlakken worden geïmpregneerd, wordt 
aanbevolen om nogmaals te reinigen met een droogtijd van ca. 24 uur, 
dit om alle vuilresten te verwijderen. Wij adviseren om uitsluitend 
onbehandeld materiaal te plaatsen. Het leggen van voor-
geïmpregneerd  materiaal kan enkele problemen opleveren als gevolg 
van een niet gelijkmatige droging van het vocht. Het resultaat kan 
kleurverschil op oppervlakken geven en er kan er scheurvorming zijn. Bij 
een voor geïmpregneerd product blijven de voegen onbehandeld en 
daarom is het noodzakelijk om een verdere behandeling uit te voeren. 



  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGELMATIG ONDERHOUD 
Voor een regelmatige reiniging raden wij aan 
alleen warm water te gebruiken met een pH-
neutraal reinigingsmiddel, zonder toevoegingen. 
Vermijd zure en alkalische 
schoonmaakmiddelen.  

 

WAT JE MOET WETEN 
Vermijd contact met producten zoals azijn, wijn, 
citroensap of sanitair reinigers (pH < 7). Dit zijn 
zuren die de oppervlakken kunnen beschadigen. 
Ook sterk alkalische (pH > 10) en oplosmiddelen 
of schuurmiddelen kunnen beschadiging 
veroorzaken.  

 

ONDERHOUDSPRODUCTEN 
Voor het reinigen, beschermen en onderhouden 
van terrazzo raden wij de producten van lithofin of 
vergelijkbaar aan. Vraag  bij uw plaatselijke 
winkelier naar specifiek de reinigings-, 
beschermings- en verzorgingsproducten van 
terrazzo. 


